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S o b r e l a armonizacíón d e los' n e g a t i v o s

y s u i m p o r t á n c i a práctica

N o es demasiado exagerado afirmar que; una mitad, por lo menos,
de las negativas ejecutadas al aire libre, garuarían 'bastante apli-

cando el método que nosotros, por primera vez,' habíamos llamado de
armonización,

Armonizar el clarobscuro entre los grandes blancos y los grandes
negros: he aquí el secreto para transformar innumerables instantáneas
y fotografías al aire libre, substituyendo un clarobscuro violento, ene-
migo del detalle,y a menudo también de la perspectiva, por un clarobs-
curo armónico, que recrea la vistay da verdad a la imagen.

En el retrato, si se evitan los efectos exagerados de iluminación,
que constituyen tou rs de [o rce, en los que concurre gran habilidad, se
obtiene difícilmente (a menos desubexposición) retratos con fuerte con-
traste; porque no se tiene en los estudios fotográficos, o enel ambiente
doméstico, oposiciones tan fuertes entre el blancoy el negro; y una
iluminación juiciosamente aplicada puede en gran parte remediarlo,
comopuede remediarlo la exposición suficientemente largay el desarro-
llo poco alcalinoy sin, o casi sin bromuro.

Si algún negativo de retrato sale duro, sin aplicar la armonización
química se puede también, con'un trabajo manual fácil, atenuar la trans-
parencia de ciertos negros.

Volveremos a ocuparnos del proceso mediante velados al perman-
ganato, indicado por nosotros hace ya muchos años,y descrito en nues-
tro manual sobre el retoque, dejandoel proceso más reciente a base de
velados con rojo de anilma, que habíamos descrito en elPROGRBSO

FOTOGRÁFICO.

Habíamos señalado allí el método indicado por F. Schmidt,y que
consiste en hacer uso de un, colorante rojo de anilina fácil de eliminar
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con agua; color conocido con el nombre de nueva cochinilla. Habíamos

añadido allí que sin recurrir a ese color poco común, se puederecurrir

a otros colorantes, entre ellosel ponceau, y aun otros amarillos, como

la tartracina.

La experiencia recientemente hecha con este método ha demostrado

que el rojo ponceau puede servir; pero es absorbido demasiado lenta-

mente por la gelatina, y, a más, su eliminación con agua es un poco

demasiado lenta. Porel contrario, habíamos comprobado que la tartra-

cina se presta maravillosamente.

Se toma la negativa bien mojada (si está seca se deja en agua por

lo menos quince minutos), se seca superficialmente con-una muñeca,

y después, sosteniéndola en un sopòrte de retoque, se le pasaun pincel

embebido de solución de tartracina al r por roo, más fuerte o más débil,

según los casos. Se pasa esta solución por las partes más transpa-

rentes que se quieren velar, como la cabeza, trajes, etc. La tartraciua

se embebe inmediatamente en la gelatina, y si acaso se hubiese exce-

dido, sumergiendo la negativa en agua la coloración se atenúa con ra-

pidez hasta el límite deseado.

Es preferible, especialmente en verano, que la negatíva haya su-

frido un tratamiento con alumbre, seguido de un breve lavado.

La presencia de alumbre, aunque sólo sean trazas, obra como mor-

diente sobre muchos colores que quedan fijados más o menos tenaz-

mente a la gelatina, haciendo muy larga la eliminación; en cambio no

se tiene este inconveniente usando la tartracina,

Con este método simple y eficacísimo los fotógrafos y aficionados

pueden reducir como quieran la transparencia de los negativos de re-

trato en la parte donde sea necesario, dejando de lado el método largo

a base de rojo de carmín, el cual requiere habilidad y práctica.

Los métodos de armonización de los negativos de retrato mediante

coloración de la gelatina con pincel, han entrado definitivamente en

el dominio de la práctica y en el extranjero son extensamenteaplicados.

El método puede también ser aplicado a los paisajes, pero por10
general esto presenta muchas menos ventajas.

Antes que nada conviene insistir en'la circunstancia de que en el

paisaje los contrastes son en general bastante mayores que en el retrato.

El paisaje, para que resulte de efecto, debe ser fotografiado cuando

hay solo luz suficientemente intensa para dar· sombra. Sin sombra,

un paisaje monocromo resulta completamente antiartístico. El artista

tiene a su disposicióu los colores para dar impresión de profundidad,

de ambiente y solidez; el fotógrafo, que debe traducir enclarobscuro,

y especialmente en clarobscuro inexacto respecto a los valores, no puede

operar sin la iluminación solar, aun prescindiendo de la dificultad de
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obtener imágenes nítidas con aparatos sostenidos a mano, cuando la

exposición es superior a1/25 de segundo.

No obstante, entre la luminosidad del cielo, en especial si hay

nubes blancas,·0 entre la de los muros blancos, calles soleadas, y las

de las plantas, especialmente de las plantas en sombra, el contraste es

enorme y las placas lo exageran no poco, por su ceguera a los rayos

verde-azules (color del follaje en verano), cuya ceguera noremedian

más que en mínima parte las placas ortocromáticas, incluso usadas con

filtros de luz.
Como ya hemos hecho notar en otra ocasión, el paisaje con plantas,

que es el más corriente, cuando se prescinde de una correcta reproduc-

ción del cielo, se reproduce bastante mejor haciendo intervenir una no-

table sobrexposición que no recurriendo a la placa ortocromática.

Para aplicar la sobrexposición sin tener los fenómenos de solariza-

ción y de halo en las partes más claras, es necesario; evidentemente,

recurrir a las placas antihalo o a películas. . ,

Pero de cualquier modo que se opere, una armonización de la nega-

tiva de paisaje, sea unido o no, es casi siempre útil y, a v.tces, precisa.

Si se tratase de diferenciar simplemente el cielo def resto,se podría,

quizás, recurrir al método de coloración mediante la tartracina.

También, en el caso de vistas de montaña con cielo imponente,que

no se logran reproducir con fidelidad en la imagen positiva,puede in-

tervenir tal método con una eficacia especial;y nosotros lo hemos apli-

cado con óptimos resultados.

En efecto, no hay más que reseguir con el pincel embebido en tar-

tracina la líneà de las montañas.: bastante simple: por 10 general, repa-

sando después con amarillo la parte inmediata inferior al cielo, consti-

tuida en gran parte por montañas, sobre las cuales puede todavía 'ser

acentuada alguna diferencia de clarobscuro, aplicando máscolor en las

partes que se quieren más claras.

En suma: el trabajo con pincel embebido con amarillo' soluble,

hecho sobre la gelatina de las placas o películas (en estas últimas también

puede ser hecho en el dorso, por su particularidad de tener una doble

capa de gelatina, destinada a evitar su arrollamiento en losbaños), es

apto para mejorar notablementeJI con labor fácil, al alcance de todos,

muchas negativas de temas alpinos. uestros abonados alpinistas pue-

den recordarlo. Cosa análoga podría repetirse de muchas vistas de sim-

ples marinas.

Mas, cuando el paisaje resalta en línea entrecortadaJI complicada

en el cielo, como son los paisajes tomados en terreno llano, con árboles

que se perfilan sobre el cielo,y, en general, en las instantáneasJI vistas

tomadas a cielo abierto en la ciudad, en el campo, en el mar, etc., la com-
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plicación del sujeto hace cosa ardua, no sólo al aficionado,sino también

al artista, imprimir, a las varias partes que se señalan demasiado inten-

samente, coloraciones amarillas, que sirvan para dar armonía de clarobs-

curo, sin quitarles verdad y sin introducir defectos graves, como serían

las manchas claras debidas a extralimitaciones en el emplazamiento de

color.

Para: el paisaje o género vista se impone por esto, en general, un

método automático de armonización que prescinda de cualquier trabajo

manual. Tal es, precisamente, el método basado en la reducción me-

.diante tratamiento químico de las partes más opacas del negativo.

E;to trae a la mente del cultivador estudioso de la fotografía el

método de rebajamiento armonizante al persulfato, introducido desde

hace más de veinte años por losSres.yLumière y Seyewetz.

Verdaderamente, este método tiene la ventaja de. la simplicidad.

Pero prescindiendo de la dificultad de encontrar buen persulfato, no es

siempre práctica su aplicación; y es grave el inconvenientede que los

negativos endurecidos con alumbre, o de otro modo, no sienten la acción
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del persulfato. Por otra parte, laacción del persulfato no puede ser

regulada tal corno se desea,y a un debilitamiento conveniente de las

partes más opacas _puede corresponder, o una excesiva acción en las

medias tintas, o una acción insuficiente, Además, no se aplica bien a

los :negativos sobre película.

El método de armonización, si debe ser de segura eficacia, debe

ser regulable a voluntad del operador,. y está a punto de ser puesto a

disposición de los cultivadores de la fotografía un. métodoque se ha

experimentado mucho en nuestra Escuela-laboratorio. -

Hemos aconsejado métodos diversos, todos basados _en la elimina-

ción o transformación en compuesto de paca 'ppacidad,. deIaplata redu-

cida de la imagen correspondiente a las partes más intensas,

No es el caso de que volvamos sobre los métodos que se encuentran

descritos extensamente en nuestros manuales. .

Mas, diremos que enel método preferible se aplica el principio del

emblanquecimiento de la negativa por cloruración, haciéndole seguir

después un baño de desarrollo superficial, y de aquí una eliminación.

parcial o total de] cloruro de plata debajo de las partes más opacas .

.Este método tiene el inconveniente de que el ennegrecimiento del

cloruro de plata en el baño de desarrollo debe ser efectuado con la in-

tervención de la luz, y ésta, obrando tal vez sin demasiada uniformidàd,

y siendo, además, la acción influida por las trazas de preparado=cloru-

rante remanente en la emulsión, hace que el ennegrecimientose: pro-

duzca a menudo irregularmente y no pueda ser controlado con facilidad

y guiado por el operador. Y es precisamente por esto que en el método

aconsejado habíamos sugerido, no el eliminar con sólo el fijado el cloruro

de plata no reducido, siendo bastante fáciles las sorpresas, sino el elimi-

narlo por un fijado apto para obrar gradualmente, cual es el producido

por una solución concentrad á de sulfito de sodio. Y el tratamiento

final con baño de desarrollo (segundo desarrollo)fué después abando-

nado por el hecho de que el sulfito de sodio disuelve ciertamente con

regularidad, pero es incapaz de eliminar completamente (aun haciendo

seguir un lavado muy_ prolongado) el cloruro de plata que, permane-

ciendo difundido en la capa, da en el segundo desarrollo una coloración

amarilla más o menos intensa y,10 que es peor, irregular.

Este método ha sufrido un perfeccionamiento con la substitución _

que hemos hecho del sulfito de sodio por una solución de cianuro de

potasio al I por 1001 el cual elimina gradualmente el cloruro de plata

y puede permitir lavar bien la negativa de las sales de plata difundidas.

Aquí, no obstante, querernos llamar la atención sobre un método

de armonización modificado, que en principio110 es substancialmente
distinto.
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Como siempre, se clorura la plata de la negativa en toda su pro-
fundidad mediante un baño que no contenga sales metálicas (excluyendo
sobre todo el baño a base de sales de cobre), después, se sulfura la
imagen conbaño diluído de sulfuro de sodio, que obra con gran regu-
laridad independientemente de la luz, y permiteyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAun control fácil de su
acción en profundidad.

Después del baño sulfurante se puede utilizar la negativa tal cual,
o eliminar de preferencia con solución de hiposulfitoel cloruro de plata
que queda, correspondiente a las partes más opacas de la negativa (blan-
cos de la imagen).

El modo práctico de operar es como sigue:
Se prepara la disolución sjguiente :

Cloruro de amonio .
(a falta de él cloruro de sodio)

Prusiato rojo

Agua.

50 gro

50 ))

I 1.

Este baño blanquea la imagen transformando la plata en cloruro.
Si la acción es lenta, se pueden llevar al doble los componentes;

este baño se conserva por largo tiempo. Se podría aun substituir este
baño con una solución al2 por 100 de bicrornato de potasio, acidificado
con I por 100 de ácido clorhídrico puro; pero, en tal caso, se debe hacer
seguir un lavado un poco más largo.

La negativa emblanquecida viene enjuagada y sumergida en solu-
ción débil de sulfuro de sodio, por ejemplo alI por roo. Se vigila la
acción de este baño, observando frecuentemente la negativapor el revés.

Es muy ventajoso poder establecer primeramente un punto de refe-
rencia de la opacidad, observando cuál es, en la negativa original, la
zona o parte que presenta la intensidad deseada que debería constituir
el máximo blanco de la imagen positiva, y deteniendo la acción del sul-
furo cuando se nota por el reverso que aquella zona o punto hansufrido
el ennegrecimiento en toda su profundida-d. Entonces se enjuaga la
negativa y se pasa por un baño fresco de hiposulfito al ro por roo donde
todo el cloruro de plata no modificado es eliminado.

Se lava todavía cerca de media hora y se hace secar.
La negativa. se presenta con la imagen de color amarillo debido al

sulfuro de plata. Además se produce siempre una leve coloración ama-
rilla del fondo que no impide la obtención de imágenes vigorosas, aunque
parezca que los contrastes son insuficientes. El único inconveniente
es el aumento al doble, o más, del tiempo de exposición; mas con los
papeles bromuros rápidos esto no perjudica.
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Hemos comprobado que siguiendo este método es mucho más difícil
obtener negativas inutilizables que siguiendo el método dearmonización,
por desarrollo superficialy eliminación completa de la plata con el fijado

en hiposulfito.
Además, si se quiere, se puede también, con este método, hacer

una eliminación parcial, pero regular, del clorurò de plata, mediante la
débil solución de cianuro de potasio ya indicada anteriormente.

Repitamos por otra parte, que el método aplicado como se ha dicho,
por fijado total en hiposulfito después del tratamiento consulfuro de
sodio, es preferible generalmente por su simplicidad.

En nuestras manos ha dado resultados óptimossin los inconve-

nientes de los otros métodos.
Una objeción, hecha por algunos al método de armonización, es

que restringe el clarobscuro de la negativa ; pero es una objeción que
en el estado actual del asunto no tiene fundamento.

Si dispusiésemos de papel sensible apto para mantener en la posi-
tiva la gama de clarobscuro de la negativa, se podría dar valor a la
objeción anterior; pero es de notar, y en esto hemos insistido larga-
mente en otra ocasión/ que cualquier papel sensible, sobre todo el papel
bromuro o clorobromuro que son los más usados, restringen mucho la
gama de clarobscuro existente en la mayor parte de las negativas;yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

así sucede que para detallar las medias tintas claras se deben forzosa-
mente sacrificar las sombras obscuras, o queriendo mantener la gra-
dación en las sombras obscuras se deben sacrificar los detalles en las

partes claras.
y el ejemplo que pnblicamos en este. número es bien demostrativo.

En la prueba de la izquierda tenemos negro uniforme en los huecos
. de las ventanas y en el pavimento debajo del pórtico, y todo el follaje
del muro aparece casi sin detalle. Si se hubiese expuesto menos la
positiva, se hubieran obtenido columnas y pavimentos de un blanco
exagerado sin detalles, y capiteles y balcones apenas indicados. La
armonización ha restringido, ciertamente, la gama de clarobscuro, pero
ha permitido una distribuCión mucho más completa de todos los medios
tonos, en los cuales está precisamente comprendida, en estecomo en
otros innumerables casos, toda la parte más interesante delasunto.

Praf. R. NAMIAS

I. Véase nuestro estudio publicado en el apéndice del manual del ingeniero A. Al-
bert :A rteKJIHGFEDCBAJ I F o tog ra ita .
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L a f o t o g r a f í a d e n u b e s

PARA obtener fotografías de nubes con el máximo de detalles, pueden
ser empleados cuatro procedimientos distintos:

I.
0 Empleando filtros coloreados usados junto con' placas orto-

cromáticas.

2.o Utilizando placas lentas de las que SIrven para la impresión
de diapositivas.

3·o Trabajando; sólo en ciertos casos, con placas negativas co-
rrientes, dando exposiciones muy cortas y empleando diafragmas muy
cerrados, y

. 4.0, Utilizando el fenómeno de la polarización de la luz azulada
del cielo.

Vamos a estudiar estos distintos métodos y dar al mismo tiempo
las instrucciones necesarias para que puedan' ser aplicados útilmente
y con éxito.

I. o El proceso, de filtros coloreados y placas ortocromáticas,es
ind1.Hhblemente el mejory con el que se consiguen resultados más bellos
y seguros. Pero para ello es necesario conocer cuál deberá ser la inten-
sidad' de color del filtro a emplear en relación con los detalles de las
nubes'que 'deben ser reproducidas,y a la vez fijar, lo más certeramente
posible, 'la exposición que deba darse.

Creemos .necesario, antes de entrar de lleno en el 'asunto, hacer
algunasaclaraciones previas. '

:: Es ya conocido}que, cuando se impresiorià un paisaje con cielo
nublado, sobre todo con la presencia de cirrus, cirro-stratus o cirro.
cúmulus, es imposible apreciarla m.enor traza de, dichas nubes', mien-
tras se las revela, si la impresión ha sido hecha con una placatipo
corriente- y bastante sensible. Esto obedece a que el azul celeste es
enormemente fotogénico, al menos tanto como la luz reflejada por las
nubes. Llegando a extinguir enteramente este azul de la atmósfera,
las nubes más o menos blancas que en él se hallen sumergidas, podrán
entonces d~~t~cªrSeSl:lfi~iel~tenlEmtece.n,la placa y proporcionar una buena

' imagen. Existen ciertas substancias, coloreadas en' arna.rillo, amarillo-
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naranja Y naranja, que absorben las radiaciones azulesy violetas del
espectro, dejando sólo pasar las restantes.

Se comprende, pues, fácilmente, que sise interponen estas substan-
cias entre la nube y la placa sensible, todos los rayos actínicos de la
atmósfera serán detenidos' y sólo los provinentes de la nubequedarán
registrados en la emulsión sensible. Pero como estas radiaciones serán
de tonalidad verde, amarilla o roja, será necesario emplearuna placa
ortocromática sensible a alguno de estos colores.

Para calcular la exposición que deba darse hay que tener eu cuenta
la intensidad del :filtro que se utilice: cuanto más obscurosea el filtro,
tanto más exposición tendrá que darse; si es de intensidad débil do-
blará o triplicará el tiempo de exposición normal; si de mediana in-
tensidad, exigirá cuatro o cinco veces la exposición corriente, mien-
tras que ésta deberá ser de ocho a diez veces la normal, si el ecrán
es de fuerte intensidad. El tinte de la pantalla variará según sea
el contraste luminoso existente entre la nube y el fondo sobre el
cual se proyecta. Es pues, del todo necesario, poseer variosfiltros
amarillos de absorción distinta. Para impresionar grandesnúcleos de
nubes blancas, de formas bien delimitadas (cúmulus,cúmulo-nimbus};

generalmente muy luminosasy destacándose más o menos vivamente.
sobre un cielo azulado bastante obscuro,el filtro más claro, n." I, pro-
porcionará los mejores resultados. La pantalla n ,"2, de intensidad
media,. es la recomendada para la generalidad de los casos, yel filtro
n." 3, el más obscuro, deberá ser utilizado en la impresión denubes
muy sutiles y poco luminosas y principalmente cuandoel cielo no sea
de un azul puro, pero limpio (cirrus, cirro-stratus).

Debo llamar la atención tamhién sobre los dos casos siguientes : .
cuando las nubes están desprovistas de sombras o cuando presentan
partes sombreadas más o menos importantes. Enel primer caso, un
filtro obscuro dará siempre los mejores resultados acusando un con-
traste sumamente vivo entre, el fondo del cielo y la nube. En el se-
gundo, al contrario, presentando las nubes regiones sombreadas, de
un gris negruzco (strato-cúmulus, alto stratus}, no es conveniente
utilizar un filtro demasiado obscuro, puesto que, de hacerlo, apagaría
tanto el azul como las sombras, obteniéndose entonces el mismo valor
para el cielo y para las partes grisáceas de las nubes. En esteúltimo
caso será mejor usar' un filtro de mínima intensidad que dejará libres
las radiaciones azules que impresionarán la placa.

Es fácil proporcionarse filtros amarillos, anaranjados o rojos, por
tenerlos la mavor-ia de almacenistas de 'artículos fotográficos. Por
ejemplo los filtros Wratteu (K}, K\ A), los Lifa, los Monpillard , etc.
En placas ortocromáticas, son tantas las marcas existentes, que sin
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dificultad podremos adquirir las que mejor se adapten a nuestras ne-

cesidades"

2." El segundo método que puede utilizarse para obtener exce-

lentes fotografías de nubes, está basado en el empleo de placas lentas

del tipo que sè usa para hacer las diapositivas. Se concibe fácilmente,

en efecto, que esta clase de placas, dándoles una exposiciónmuy corta

puedan acusar el contraste suficiente entre las nubes y el fondo azul del

cielo. Recomendamos el empleo de las mismas, particularmente a los

aficionados a la fotografía meteorológica, por la facilidad de su empleo,

debido a ser sumamente lentas y no necesitar ningún accesorio de los

que se usan cuando se trata de. placas ortocromáticas.

Empleando un objetivo anastigmático que trabaja a f. 8, el tiempo

de exposición que tendremos que dar, en nubes cercanas al sol, será

de 1/50
0 de segundo, aumentando dicha exposición hasta1/10 o l/25° si

las nubes están en sentido opuesto al astro solar o bien son poco lu-

mmosas,

A menudo hemos hecho experimentos de tomar, en el mismo ins-

tante y con dos objetivos gemelos, dos fotografías distintas de la misma

nube, pero una de ellas conla ayuda de un filtro coloreado y placa orto-

cromática, y la otra sin filtro de color y placa lenta, exentade sensi-

bilidad cromática; los resultados, siempre que la placa lenta había reci-

bido la impresión justa, eran idénticos. Las cirrus y cirro-stratus,

nubes sumamente difíciles de obtener con perfecta nitidez,proporcio-

naron, con este método,imágenes de una belleza extraordinaria. El

único secreto para conseguir el éxito buscado estriba en darla exposi-

ción necesaria y tratar la placa con el revelador adecuado.

3.° Es posible conseguir, asimismo, buenas imágenes, con placas

negativas de sensibilidad normal y aun extrarápidas, siempre que se

dé un tiempo de exposición insuficiente y se cierre 10 más posible el

diafragma del objetivo a fin de aumentar, por dicha falta de impresión,

el contraste entre el fondo del cielo y las nubes. Este tercer método

es el menos recomendable de todos ellos, puesto que los resultados son

sumamente variables.

Sin embargo, con un poco de práctica pueden conseguirse detalles

suficientes e interesantes cuando se trate de las nubes cúmulus y cú-

mula-nimbus. Pueden también obtenerse con este método buenas imá-

genes de las nubes cirrus y algunas otras, pero, naturalmente, los con-

trastes no serán tan marcados y las imágenes menos vigorosasque las

que se conseguirán con los otros sistemas.

En algunos casos, será' quizás preferible revelar poco y luego re-

forzar los negativos ; mientras que en otros será más ventajoso revelar

en exceso la imagen y luego tratarla con un baño debilitador.Las
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placas de sensibilidad media, así como también las especiales para pai-
sajes y reproducciones, son, evidentemente, las que mejor se avienen

a estos trabajos.
4.° El cuarto método se funda sobre el fenómeno de la polariza-

ción. Ha sido indicado y empleado con éxito por el metereólogo Rig-
geubach. Como se sabe, la luz azul' del cielo puede ser polarizada en
mayor o menor grado; el máximo de polarización está situado en la ver-
tical del sol y a90° de dicho astro. Con la ayuda de un aparato anali-
zador, constituído por un prisma Nicol,y convenientemente orientado,
se podrá extinguir la mayor parte de rayos azules, respetando, sin em-
bargo, en toda su intensidad, la brillantez de la luz blanca de las nubes.

Es más cómodo de emplear como analizador, en lugar del prisma
de Nicol, un cristal negro. Como ya se sabe, cuando un haz de luz
cae oblicuamente sobre un espejo, adquiere, por el reflejo de su super-
ficie, las mismas propiedades de polarización que si hubiese atravesado
un cristal birefringente (fenómeno descubierto por 1v¡alus). El ángulo
de polarización del cristal-es de 54"35KJIHGFEDCBA1

; es el ángulo de incidencia del
haz luminoso al caer sobre la superficie del espejo; es, por consiguiente,
el ángulo para el cual el rayo de luz reflejado está totalmente polarizado.

Hemos dicho ya 'que el máximo de polarizaéión de la luz azul
del cielo es a90° del sol y sobre su vertical (línea pasando por este
astro y el cénit). Combinando, pues, la posición del espejo negro y
la del aparato fotográfico dispuesto bien próximo a éste, podrá conse-
guirse una extinción parcial o completa del fondo a-zul del cielo y así
obtener imágenes de contrastes más o menos pronunciados. Como se
ve, este método es susceptible de proporcionar buenos negativos de nubes.

Hemos conseguido un espejo perfecto extendiendo un barniz muy
negro sobre un cristal delgado. La cara interior presenta entonces
una superficie reflectora perfecta. Cuando el barniz está seco, se le pro-
tege con otro cristal, bordeando ambos, a fin de tenerlos sujetos, con una

tira de papel engomado.
Recomendamos con preferencia emplear placas más bien rápidas y

dar exposiciones bastante lentas. Naturalmente que el tiempo de ex-
posición está íntimamente ligado y por ende susceptible de modificarse
notablemente, con la sensibilidad de las placas empleadas,la brillantez
de la imagen y el valor más o menos grande del grado de polarización

de la región que se fotografía.

IDENTIFICACIÓN DE LOS CLISÉS. - Es necesario, antes de tomar
ninguna fotografía de nubes, tornar nota de ciertas indicaciones abso-
lutamente indispensables. En primer lugar debe escribirseun número
en uno de los ángulos de la placa; luego debe anotarse dicho número en
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una libreta,' y junto a él apuntar' el año, mes, día y hora en que ha
sido impresionada la placa; la orientación del centro de la placa (hacia
el N. o hacia el NNE., o NE., etc.) y su altura sobre el horizonte (por
ejemplo, se indicará: hacia el NE., altura 45°), la dirección seguida por
la o las nubes fotografiadas, la naturaleza de las mismas, la dirección
del viento en la superficie de la tierra (dato exacto fácil deobtener
fijando una banderola de tela a la punta de un palo), la presión atmos-
férica, la temperatura, el estado higrométrico, etc. Si no es posible
conseguir todos estos datos; al menos no dejar de anotar la fecha com-
pleta, la orientación del centro de la placa, la altura sobreel horizonte
y la dirección seguida por las nubes fotografiadas. No olvidarse ele
que a la ciencia sólo le pueden ser útiles las observaciones hechas con
la mayor escrupulosidad y exactitud.

M.F. QUENlSTE1'LKJIHGFEDCBA
A s t r ó n o m o d e ] o b s e r v a t o r i o Flammarí on, d e j uvisy

(De la P ho to R evu .e .)

T odo nuestro in terés va d ir ig ido a consegu ir que la R ev ista sea e l lazo de

un iónKJIHGFEDCBAq '/¡ ie encauce y d ir iia tan tas energ ías d ispersas y tan tas activ idades

igno radas com o ex isten en nuestro so la r. E stas pág inas, nacidas de l m ás

puro en tusiasm o por la fo tog ra fía , deseam os que a l llega r a manos de S 'u s

lec to res lleven pa lp itando en tre líneas e l m ás a lto esp ír itu de perfecc io ·na -

m ien to cu ltu ra l. A yúdenos usted en nuestra em presay iu ,n tos podrem os

llega r a la consecuc ion de una obra que sea orgu llo de nuestraraza
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E l u s o d e l a s . p e l í c u l a s e n l a s

r a d i o g r a f í a s d e n t a l e s

Q UIZÁ, no. sea tan. in~til como parece el ~segurar que la Roentgen~-

logia es hoy indispensable al odontologo. La Roentgenología

ha contribuído más que ningún otro factor al adelanto realizado du-

rante estos últimos años en la cirugía de la boca, particularmente en

el tratamiento de los abscesos de las encías.

Uno de los principales pasos dados en el camino de este progreso de

la ciencia dental es debido a la película para radiografías intrabucales.

Con esta película resulta una cosa relativamente fácil el determinar el

tiempo de exposición y las demás condiciones de la técnicaradiográfica,
y por lo tanto, la. parte más difícil de la radiografía - la interpreta-

ción - no se dificulta con la complicación .de procesos que deben ser

puramente mecánicos.

Una mejora recientemente introducida en el campo de la radiografía

dental es el envase perfeccionado. Este envase es más delgado que el

antiguo, tiene los ángulos redondeadosy está recubierto de piel en su

parte posterior. La supresión de los ángulos facilita las radiografías

en las bocas delicadas.

Todos los materiales que entran en el proceso mecánico de esta

rama de la radiología son objeto de constantes estudios por parte de los

técnicos adscritos al Laboratorio de Investigaciones de laSociedad
Kodak.

Si bien desde el punto de vista de la exposicióny del revelado, la

radiografía dental resulta sencilla, por otra parte exige práctica y es-

tudio. En efecto: para obtener buenos resultados en la radiografía

dental, es preciso visar bien el diente, a fin de radiografiarlo en su tota-

lidad, evitando la distorsión del contorno. Esta es una dificultad com-

plicada por la infinita variación de la forma de los dientes yde las encías

de las personas.

MANERA DE OBTENER EL VEÏ<DADERO .~l:'J'GULO. - En las radiografías

dentales la posición de la película respecto al diente está condicio-
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nada por la conformación de la boca de cada persona '; es decir, que el

ángulo formado por el diente y la película no puede ser variado a vo-

luntad. Hay que colocar, pues, el tubo generador de los rayosX con

un ángulo que contrarreste y compense el ángulo del diente y la pe-

lícula, a fin de obtener con claridad el contorno del diente,evitando en

lo posible la distorsión de líneas. En el diagrama de la figura pueden

verse las posiciones del tubo y de la película respecto al diente. El
tubo debe colocarse de modo que sus rayos resulten perpendiculares al

plano sector del ángulo formado entre el diente y la película. Así co-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAYO CENTRAL

/

lçcado el tubo, la distorsión de líneas se reduce a una insignificancia,

Desde luego el rayo central debe pasar por el centro del área del objeto

cuya radiografía se trate de obtener.

COLOCACIÓN DE LA PELÍCULA. - Existen varios procedimientos para

mantener la película en su sitio, pero probablemente ninguno mejor que

el más fácil y sencillo de todos; o sea el procedimiento que consiste en

que el mismo paciente la sostenga con el dedo. La película debe colo-

carse en su debido sitio por el operador. Éste debe indicar alpaciente

el grado de presión que ha de ejercer con su dedo sobre la película,

advirtiéndole que debe evitar todo movimiento de la cabeza,de la pe-

lícula y del dedo.

El tiempo de exposición dependerá de la sensibilidad de la película

y de los demás factores descritos en los capítulos precedentes. Es con-

veniente emplear el menor voltaje posible; es decir, poner las puntas

de los reóforos a poca distancia una de otra. Por lo general podrán

ponerse aIQ centímetros. De este modo se obtendrán negativos vigo-

rosos y detallados.

Las películas Eastman para radiografías dentales se fabrican en

dos emulsiones «Regular» y «Extra Rápida». La «Regulan requiere

una exposición cuatro veces mayor que la que necesita la «Extra

Rápida». -

Las películas Eastmanpara radiografías dan negativos excelentes
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cuando han recibido la exposición debida y cuando han sido bien reve-
ladas. Hay que prevenirse contra la natural tendencia de darexceso

de exposición a las películas ultrarápidas.
Al radiografiar los molares posteriores es de aconsejar se aumente

el tiempo de exposición de un25 a un 50 por lOO.

Después que se ha impresionado Ja película, debe revelarse de acuer-
do con las instrucciones especiales relativas a las películas radiográficas.

Existen varios accesorios que facilitan el manejo de la película.
Con estos accesorios" una vez que se haya aprendido bien todoel

proceso del revelado, éste se convierte en algo mecánico, depuro fáciL
Si se obtuviese algún negativo defectuoso, se podría atribuir la falta a
errores cometidos por el operador en el momento de obtener laradio--

grafía.
Cuando, revelando enel tanque Kodak, se useel portapelículas den-

tal, capaz para diez películas, pueden éstas dejarse juntashasta después
de secas, si, para identificarlas, se las ha marcado con un número al

desempaquetar las.
El envase perfeccionado se adapta muy bien a este método.
Ordinariamente, al marcar las películas resulta superfluoindicar

la región de la boca a que pertenece la radiografía, porque unoperador
experimentado podrá determinarla fácilmente al mirar la imagen radio-
gráfica, orientándose con el lado de la emulsión, que esel lado que pre-
senta su cara al tubo generador de los rayos X durante la obtención de

la radiografía.

RESUMEN.- En resumen, los factores indispensables para la ob-

tención de una buena radiografía dental son los siguientes:
r ," Colocación adecuada de la película y del tubo generador.
2.° Procedimiento de regulación para dar la exposición según las

condiciones generales de la radiografía. (Longitud de chispa, corriente

y distancia.)
3.° Revelado normal (cinco minutos) a la temperatura requerida

{I9 grados) y con baños de gara~tizada pureza química (fórmulas re-

comendadas).
4.° Absoluta pulcritud en todas las operaciones.

me las Instrucciones Kodak sobre Rayos X-l
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La iluminación con colores a -la
fotografías de retrato viradas al

esencia de las
sulfoseleniuro

Efectos sorprendentes con poco gasto

. Por la Escuela-laboratorio de Fotografía

EN otras ocasiones hemos llamado la atención sobre el método deilu-

minaci:ón con colores a la esencia, que se distingue enteramente

del método a base de colores de anilina, porque da pruebas infinitamente

más agradables, es, sin comparación, más fácil,y las imágenes son de
la máxima estabilidad.

Este .nrétodo de iluminación no se ha de parangonar con los deco-

lores al óleo y acuarela, porque tales procedimientos sólo pueden apli-

carlos con éxito los artistas, y el último, singularmente, no se presta

bien para la iluminación de imágenes contenidas en una cápa de gelatina-o

La iluminación a la esencia se hace conjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco lo res que SOll del tipo

de los del óleo, pero por la poquísima cantidad de materia grasa y resi-

nosa 'que contienen, se pueden extender con gran facilidad dando una

capa de gran transparencia que deja ver el clarobscuro fotográfico.

Otra preciosa cualidad es el permitir borrar el color que no se desee
con una goma de borrar lápiz.

El modo de preparar estos colores se describe en nuestro manual

L a ilum inac ión de fo togm fías y am p liac iones, en el cual está indicado
extensamente la manera de usarlos.

Pero si volvemos de nuevo sobre este tema tan interesante es por
dos motivos principales:

I. a Porque hemos visto que la aplicación de dicho procedimiento

se extiende cada día más en Italiay América, con gran satisfacción de

los fotógrafos y de sus clientes. Un fotógrafo, que pocos años ha se

había establecido en un gran centro de la América del Sud,y que acaba

de pasar una corta temporada en Italia, nos decía: «Si he podido con- .

quistar y asegurarme rápidamente una buena clientela, lo debo prin-

cipalmente a los retratos iluminados a la esencia, método que aprendí

en su Escuela antes de marchar a América. El público acoge congran
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favor los retratos iluminados de una manera tan distinta.sN~ <lil~

este fotógrafo no conoce dibujo ni pintura.

y sin ir a América. Uno de los mejoresfotógrafl(íls de G~;;a~
Testa, aplica ampliay continuamente tal iluminación, quesñl!ll ~ ful
pretensión de transformar una fotografía en uncuadro, da 1llll!lla ~

nación real y delicada a las varias partes, haciendo unretraro ~w@

para el mismo públicoy sin gasto notable.
Podríamos citar a muchos otros que' nos han escritoeJI]J. f~ «.ll.1lJ<ií,..

Ioga, pero creemos que bastan estos dos, ejemplos para¡pe~ al lbJi1;
fotógrafos y animar a los aficionados a retratos a aplicar di ~ ..

2.
0 El viraje al sulfoseleniuro, aplicado según.ltllll11.eslbr:ill$ :ii:mJ:¡¡,tt1r1ltíC-

ciones,y también el Purpurol de Garriga, proporcionen1llllm l!íïlJ.mJI.ID ~ .'

caliente que facilita mucho la iluminacióny aumentan dI·efu.c.ttw..
Como indicamos en anteriores artículos, se ha de tratal:n-~ 11a

prueba al bromuro, por un baño de 'emblanquecimienm a ~ill1re 1J1IIDIl-

siato rojo y bromuro potasio, pero diluido al cnádropl@.TIjjIDTIliib1JJli!hD <ili
blanqueo a las medias tintas claras. La prueba asíil:Jr:mb«l!@l. Y ! ~

gada, se inmerge en el baño de sulfoseleniuro o enell «lle~,
donde toma nn color sepia magnífico, que ningún otromm@]e ][!J1llIDIlIe (fum".

Las carnes pueden quedar tal cual o darles unaIigera DJ!IIlIl. «lle lbmr-
mellón. Los vestidos también pueden dejarse enel ll:OO'JJlrniit!nl 1l:m:m:w <ilhn
sepia, y el cabello, si es menester modificarlo para darle mis; ~TD.lm.cl1atiH

o hacerlo del todo negro, puede tratarse con el color ne.g'lt1DJ[ClJl.Illle fumn:m¡

substituído al verde, color menos usadoy qne puede:lfácñllmmenn1te lhr~lIallJ.!il'e
con el azul y el amarillo) fabricado con negro-de humo.lli llllOOlxi['¡¡l!) cwre
ron los cinco colores, negro, azul, amarillo, rojo carmfnj' l11l1jm ~
llón (carnes), pueden colorearse todos los asuntos ...

No queremos atribuirnos la paternidad detal p~. JE)1

mérito corresponde a la casa Schering, queya ante de]au.gtlIlettllat ffa¡lb:n1l--
caba los colores llamados Asur adaptados a ·tal p~~. ~
tos colores se hallan todavía hoy en el mercado. PerollU!l1l3J'~1l!B; l:ltre~
creído que con est~ modificación del viraje al u]fEoscl~ ® mll lFtutr-
purol, se obtienen efectos más agradables con trabajey ~·;/!:tQlllllJÚÍtnml:W:S.
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L a f o t o g r a f í a e n c o l o r e s y l a a u t o c r o m í a

El tiempo de exposición en las placas autocromas

.H A sido siempre objeto de las mayores discusiones10 relativo al
tiempo de exposición de las placas autocromas.

Hay quien sostiene que con un revelador apropiado no sólo es fac-
tible corregir cualquier defecto originado por una exposición imperfecta,
sino incluso eliminarlo por completo; otros, sin embargo, opinan que
10 esencial en autocromía es acertar el tiempo de impresión, mientras

que las operaciones restantes son completamente secundarias.
Yo comparto modestamente la opinión de los últimos y vaya in-

tentar explicar el porqué de tal convicción. Naturalmente que no voy
a decir nada de nuevo; procuraré únicamente resumir y detallar, en la
forma más concisay más fácilmente asimilable para el profano, aquellos
conceptos y principios que fueron ya estudiados por los técnicos y por

los verdaderos maestros de la autocromía.
El ecran sel~ctor que forma el mosaico tricromo tiene la virtud de

filtrar, en justa y correcta proporción, las tres luces monocromáticas,
siempre y cuando la acción de éstas sea mantenida en el límitede dura-
ción adecuado a la constitución y al poder absorbente de los elementos

del mosaico.
Si el tiempo de exposición ha sido excesivo o insuficiente, no se

puede pretender que el filtro haga una selección justa.
Ocurrirá entonces que los granos de fécula dejarán pasar máso

menos luz de la que deben absorber; en el primer caso se'deslizarán

también radiaciones de los colores complementarios que hubieran sido
absorbidos si la exposición hubiese sido justa, mientras que en el se-
gundo caso los colores no habrán tenido tiempo de actuar suficientemente

a través de los pigmentos del mosaico.
Como consecuencia de ello, la acción de las tres radiacionesfunda-

mentales será desproporcionada,y la rotura de este equilibrio causará
una excesiva y deficiente impresión del bromuro que está debajo de los
granos de fécula y que el baño revelador nos manifestará en laforma

siguiente:
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a) Con un recubrimiento correcto y proporcional &e m:(!ll1!iJ.~ ¡OO--

loreados si la exposición ha sido justa.

b) Con un recubrimiento mayory desprcpercicnade i!1!tf lk!l-w ~
si el tiempo de impresión ha sido excesivo.

e) Con un recubrimiento deficiente de dichosJP11lll~ $ii h~~-
ción ha sido insuficiente. '

Donde mejor se manifiestan estas drferencias de:iim~ ~ (fW.

la reproducción del blanco,

El blanco, que es la suma de, todos' los colores,~¡gal ~ :ttt.e¡]D.i1.tD:cllm-
cido fielmente necesita 'de la más escrupulosapropoJrCwlll1<1ln~ <!lk ~m

en relación con los granos de los tres colores.POJr~" sID lla
impresión ha sido errónea, el blanco puro seráÍlliplOlsúMe @(f: @~ ••

Por 10 expuesto, se demuestra queLKJIHGFEDCBAl a exactitud enIa iimm~_ ~
tituye el factor más importante para alcanzar elm:h:iim@ w~ y/

que, sólo entre ciertos límites, entre la faltay el 1f:X¡['G:$!li) «Retf$~,

un revelador, conducido de manera sabia" podrá c'1l]Jll[If'giiJr@ ~ Ila

prueba; pero con esto,s610 se obtendrá un mejoramiennit@ ~" }lDflllID

nunca la perfección de imagenque se conseguiría si laiwm~1lfdl1ll1ll1~

sido justa.

Inútil creer que con otras operaciones aleatorias,c,\Ullll!Il!!ll e1lliteffiIm]Z!ID
y el debilitamiento, se podrá reconstituir la sobredicha pm~rll"

una vez haya sido destruida.

La acción de un baño reforzador o reductor puede ~ ~

bien los defectos del revelador, pero no los errores rlIe ex¡pmS>iitii6m.

Cuando la impresión ha sido justay la actnaeién ti!l<ell1JmrliiiID n<B1:«l.b.rlhn-

insuficiente, se obtendrá una imagen con exeeso o:lfdm «The :iirm!llm:rM.&rs"
o sea de opacidad y de una manera uniforme, ~ s;iitm ~ wm t:èJlh¡

quede roto el equilibrio entre los tres elemento lIJ!1lllif:.f[Wll!mllD.l till ~m;;

en este caso, un refuerzo' o debilitamiento nllciomJjD]ll!Imíí alllI.lJDIed1mrr ro

reducir el bromuro, ejerciendo una accióngen.e:rn.D. ~ iIm1b 1m ~J"

adquiriendo así una fuerte transparencia y -v:iiw:m.cirJlu til.ke <mdl:m.. ~
si, al contrario, el tiempo de exposición no hall siiillojjw~'ltwJ" Iill n~1W:JZQ)

o el debilitamiento no harán otra cosa que:m.1Ill.lD111emrt1:2nJ:r <ID <illils:m.i:ñmÚít 1m
densidad total de la imagen, sin" que por ello llj[1llleUle1I~ lla. ¡p.¡m--
porcionalidad de recubrimiento, y,en conrec1lll.;e¡¡nciau" s.:iiml ~tte lllJl3 ®l~
aumenten en brillantez.

En otras palabras : en 'el primer caso,ren ~W.> (Ml1ÜJ:lQ;: lhl. a;a,mftln
de [a luz y la del filtro tricomo ha formado ~ 1I.lllIlmll ii~~ lb;lt!((1.J1te~t¡'Jlt-

cial pero con los colores exactos,y por e':1t((!JI1!'llll tèIl tmllSlll ~ 1tl1l1 Jltl3\tcll'td:1b

insuficiente, podrá mejorarse el resultadoWlIll. lall allJ11lld'lat <dWI :llQfWl~r;;

en el segundo caso, no habiéndose aka:nmt1ldlQlcl. .\]ijIMi~1i~Jifb,
los colores de la Imagen latente no han .sidlQljjllJlSWimfèJlll1tEè fW.jii1M )}y
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por esto ni el revelador Ei cualquier otro tratamiento pueden hacer nacer
lo que la luz no ha creado o lo ha hecho de una, manera imperfecta.

Es una ley de la naturaleza: no hay médico,ni doctor,' ni quirúr-
gico que pueda hacer desaparecer en su totafidad una enfermedad cons-
tit1!rsional; podrá conseguirlo si se trata de una enfermedad adquirida.
AunqueyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel tiempo de exposición admite cierto límite de elasticidad, la
perfección absoluta: de ladiacromía final depende no sólo de q~e la im-
presión haya sido absolutamente precisa, si que'también de que el reve-
lador haya actuado el tiempo debidoy con la emergía necesaria; si bien,
en la mayoría de los casos; la práctica nos ha: enseñado que. es posible
conseguir buenosy aun óptimos resultados si el alejamiento de esta
perfección no ha sido exagerado.

Sólo. cuandoel error lo ha sido en grado sumo, se obtendrán fra-
casos irremediables y porccasiguiente imágenes inservibles; de no ser
así, no- diré que lo conseguido sean obras maestras, pero quesí, a Jo
menos, serán autocromas discretas, .

. La tabla¡ que aconseja la; casa .Lumière sobr~el tiempo de perma-
nencia de las placas en el baño revelador, basada en la. aparición de los
primeros contornos de la imagen, demuestra que el límite tolerado por
un exceso o falta de exposición puede oscilar entre seis veces más y

ctla,tro veces menos queer tiempo CEeposa; normal, sin que ello perjudi-
que el resultado firial. Nuestra opinión, basada en la práctica, es de
que, para 'f)oder conseguir una buena antocroma, este lfmite debe redu-
cirse a cuatro veces en el,exceso y no pasar de dos veces enla falta.

Como se ve, el cálculo del tiempo de exposición constituye, pues, eJ
elemento más' delicado del procedimiento; sin embargo,JI sin que ello
quiera significar que tengamos que olvidar la jmportancia decisiva de
este factor, tampoco debemos exagerar las dificultades quese presentan
para eonseguirlo,

No tiene la culpa La placa autocroma de las dudas que se nos pre-
sentan al pretender concretar el tiempo de posa Recesarlo. Las difi-
cultades provienen de que la ola dela saprema rapidez, representada por
la instarrtánea, por las placas ultrasensibles y por los aparatos moder-.- .
nos provistos de obturadores f-a1'lct{rstic.àmeriteveloces, se ha llevado toda

. la: experiencia que habíamos formado en la primera época dela fotogra-
fía, en el buen tiempo del colodión y del revelador al oxalatode hierro,
cuando nos veíamos obligados a montar siempre los aparatos sobre su
trípode y a: valorar por cada: asunto el tiempo de exposición conveniente.

Lo primero que debemos. procurar es grabar en nuestra mente lo
siguiente: ¿Cuál es la relación de sensibilidad de las placas autocro-
mas comparadaC01'1 la de las placas corrientes, por ejemplo las llamadas
extrarápidas ?
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Esta relación se fija atendiendo a las sensibilidades respectivas de
la emulsión extrarápida T la de las autocromas (cerca de2/3 con res-
pecto a la Cappel1i etiqueta roja, o a la Lumière etiqueta azul}, a la
absorción de la trama pigmentaria(9/10 de la luz incidente)y del coefi-
ciente del filtro anaranjado (4) ; se l1ega así al número corrientemente
aceptadoy que es el60. Este número sólo puede ser aceptado para las
impresiones al aire libre y con buena luz.

En cualquier caso puede servir como referencia el.siguiente ejemplo
que' da la casaLumíère : del 15 de Junio al 15 de agosto, operando
entre las once de la mañanay las dos de la 'tarde, un asunto en pleno
sol necesitará un segundo de exposición con un objetivo foco8: De
modo que hacÏe'lll'd0Th1! cálculo nmeraetécnice relativoal diafragma que
se-use y eon el a1J!ment(D'que se encuentra en las tablas corrientesen
proporción con131 lTH?Büi" luz' en mesesy horas" distintas, se podrá con-
cretar rápiday fácilmente el tiempo de posa necesario.

Además, "la práctica persorral que cada uno adquiere trabajando
es el mejor muú.liar para ayudar a conseguir el éxito esperado.

E'.KJIHGFEDCBAF R ú ,c m

..

Q 'u ien estud ia en nuestra R ev ista , no só lo está a l co rr ien tede las

novedades que ex isten ' en e l m undo en tero sobre asun tos fo tog rá ficos,

s ino que encuen tra una fuen te de pe1 'fecc ioq~ am i'en tospa1'a cada una :

de las operac iones que ' m ás corr ien tem en te e iecu ta
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F o t o g r a f í a c i e n t í f i c a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uso de la película con doble capa de emulsión en la' radiografía

DOS enormes progresos se han, conseguido enradiografía, uno de

naturaleza física, y se refiere'à la introducción del tubo Coolidge,

y otro de naturaleza química, y consiste en el empleo de películas con

doble capa deemulsión,

El Dr. Lamberto Piergrossi, cuya competencia en esta materia es

de notar, ha publicado, sobre el empleo de tales películas, una intere-

sante comunicación (L a R ad iogm j{a M éd ica ) de Milán, vol. x, fase. 2.°),
de la cual recortamos las notas siguientes :

-'-' '

La característica principal de la, doble capa sensible de que está

formada la película, es el doblamiento de vigor que sufren los contrastes

de la imagen, que en realidad está formada por dos negativos sobrepues-

tos, cada uno' con la propia gama de 'intensidades. .

Supuestas tres zonas de un negativo pelicular, en el cual losespe-

. sores de plata reducida (y por consiguiente la densidad) están entre sí

eu la relación de r :2 : 3 para cada una de las dos capas sensibles, es

evidente que las densidades compuestas en las tres zonas esterán entre

sí como 2 : 4 : 6; y la intensidad de luz transmitida (poniendo la luz

incidente' igual aI y admitiendo, por hipótesis, que cada capa elemental

absorba l/10' Y recordando, todavía, que la absorción de la luz enUll

medio imperfectamente transparente, sigue ,una ley exponencial) serán,

aproximadamente,

.0,9°
6,8r

0,8r

0,66

0,73 'en el primer caso

0,53 el! el segundo caso

con no poco aumento de contraste, el cuale:; de gran importancia en

la técnica radiográfica. Por, otra parte, la intensidad requerida se al-

canza con una exposición que es cerca de la mitad de la necesaria para la

placa, y que se resuelve prácticamente en una mejor conservación ele

los tubos, especialmente si hay espejo de platino, que no consiente los

actuales régimenes elevadísimos más que por algún instante.
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Para comprender bien esta última ventaja, es necesario tener pre-
sente la diferencia de comportamiento de la emulsión de bromuro de
plata respecto a la luz ordinariay respecto a los rayos X. En efecto,
mientrás la primera es, en bu~na parte, absorbida por una capa de
emulsión, de modo 'que una segunda capa puesta detrás' no recibe más
que una cantidad mucho menor; los rayos X, al contrario, pueden atra-
vesar fácilmente muchas capas de emulsión, sin que su energía resulte
prácticamente debilitada para obrar vigorosamente sobre cada capa.

Aquí el autor cita varias experiencias, acompañadas de figuras,
que demuestran la eficacia del nuevo material sensible y su gran supe-

rioridad sobre la placa.
Entre otras, ha presentado dos radiografías del tórax de un niño,

obtenidas sobre película con doble capa; un{l con rayos muy duros, y
otra con rayos suaves; la diferencia es mínima, mientras conla placa
habría sido notable.

Finalmente, da la siguiente norma acerca del tratamiento delas

películas:
Se objetaría, dice, que el uso de la película impone una técnica dife-

rente, de desarrollo con cubeta vertical, gran gasto de bañorevelador,

de fijado y otros.
No hay absolutamente nada de esto. Yo no he encontrado nece-

sario modificar nada, sino la cuba de lavado, en la que las películas
deben ser dispuestas verticalmente si se quiereu evitar manchas de-
bidas a la insuficiencia de lavado de entrambas caras de la película,
comosucede si se ponen una sobre otra en una cubeta horizontal.

Ciertamente, la m~niobra de revelado y fijado es un poco diferente
de la de las placas; pero siempre es simplicísima. Yo empleo,pata el
revelado, el mismo recipiente que empleaba para las placas,y con la
misma cantidad y cualidad de líquido. Tengo gran cuidado, antes de
poner la película en su chasis para la impresión, en señalar,con una
crucecita hecha con lápiz en un ángulo, la cara que viene encima. Esto
es de capital importancia para no confundir el lado derecho con eljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiz-

quierdo de ciertas imágenes simétricas,
Una vez impresionada, sumerjo la película enel baño, como si

fuese la placa; mientras tanto tengo cuidado de volver continuamente
la película, de manera que las dos caras se desarrollen uniformemente,
mientras que si se dejase la película quieta en el baño, el desarrollo no
tendría lugar en los puntos en 10s cuales la capa de debajo hace contacto
conel fondo del recipiente. En esto nada hay de difícil ni de compli-
cado: basta, para evitar manchas, esgrafiados o zonas de desigual des-

•arrollo, un poco de delicadeza en la manipulación, ~specialmente en
verano; ,ésta se' adquiere rápidamente con un poco de experiencia.



de CatalunyayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

312jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE L P R O G R E SO F O T O G R A F IC OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Particularidad importante: 'el desarrollo con exposiciónjusta y a

temperatura deIS a 18° empieza' a Ies veinte segundos y es completo

cerca de los noventa segundos. En invierno, diferentemente, con baño

frío, y alargando convenientemente la exposición, empiezaa los cua-

renta segundos, y termina cerca de los tres minutos. En tal momento,

la imagen es muy opacay parece sobrexpuesta, más que no lo sería con

la placa; pero se aclara end fijado, que se ha de hacer oon las mismas

normas queel revelado; esto es, revolviendo continuamente la película

hasta que esté completamente fijada, lo que se logra en' un minuto y

medio o dos conUE. fijador no demasiado gastado.

Pinzas flotautes retendrán las películas verticalmente enla vasija

de lavado final.

Por lo 'demás, es ocioso continuar en estas instrucciones la-expli-

cación del uso; porque las casas que proporcionan actualmente las pe-

lículas .con doble capa dan las más amplias explicaciones. Yo he indi-

cado más bien, la simplificación del método.

r -,

F ac ilite la d ifusión de la R ev ista recom endándo la a sus conoc idos a qu ien

pueda in ieresa r les. L a m ayor d ifusión de ella nos perm itirárea liza r

m as pron tam en te cuam tos perfecc ionam ien to~ deseam os in troduc ir aún
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E l a n a s t i g m á t i c o d ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tres l e n t e s p a r a r e t r a t o s

UN anastigmático de tres lentes tiene .la fo~ma de l,a. figura que re-

presenta un Hypar deI : 4.5 con distancia focal de600 mm.

H. D. Taylor descubrió primero que tres lentes bastarían' para cons-

truir un anastigmático, y este descubrimiento ha sido después un sólido

punto de apoyo de la teoría de la óptica. La forma de las lentesde

Taylor ha sido estudiada en todos sentidos y ha

sido ensayada su adaptación a los diversos obje-

tos a que se destinan. Los colaboradores de

'os Talleres Goerz, especialmente, han demos-

.ado que el objetivo de tres lentes puede llenar

l tan alto grado los requisitos de la fotografía

::. retratos, que parece por lo menos. superfluo

1empleo de mayor número de lentes.

d Los requisitos que se exigen a un objetivo para retratos son, en

p conjunto, de índole especial,y se pueden resumir en : luminosidad,

«:"rectaperspectiva y profundidad.

ve: L° L a lum inosidad . La luminosidad necesaria depende de la sen-

deridad de las placas, de la iluminación de la galeríay del tiempo de

ex o.Í:Josiciónque se invierta. No debe, sin embargo, excederde lo pre-,

e: <1S0, porque de 10 contrario se reduciría sensiblemente la profundidad.

No puede darse una regla fija, porque no son las circunstancias las

mismas en todas partes; pero se puede decir siempre que no sonindis-

pensables exposiciones tan cortas como las empleadas para fotografías

de objetos en rápido movimiento.

Además, la sensibilidad de las placas secas usuales es tan elevada,

Con relación a los antiguos procedimientos fotográficos, que la lumino-

sidad de los antiguos objetivos «Petzval» para retratos no puede servir

de ningún modo como norma para saber la abertura necesaria.

La luminosidad de la abertura I : 4.5, en unión de una buena placa

seca, es la acertada en la mayor parte de, los casos, y no origina nin-

guna clase de difi.cultades construir un anastigmático de tres lentes con

esta abertura, antes bien, las aberturas desdeI : 4.5 a I : 3 son las

más ventajosas para la fabricación de un objetivo de esta clase.

FilmoTeca
de Catalunya
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2.o L a perspecti'va . La buena perspectiva está condicionada por

la justa elección de la distancia focal del objetivo, y el peligro está en

la falsa elección de una distancia focal del objetivo demasiado corta,

mientras que una distancia focal más larga que la relativa altamaño

de las placas, rara vez perjudica,y, además, rara vez se dará tal caso,

teniendo en cuenta el precio más elevado del objetivo.

Una distancia focal demasiado corta, por el contrario, perjudica

sensiblemente; tiene, además, por consecuencia, que el objetivo foto-

gráfico debe aproximarse más al cuerpo de la persona para obtener una

figura con la cabeza del tamaño deseado y resulta feo por consiguiente.

El catálogo de objetivos de la casa C. P. Goerz A. G.Berlín-Eriedenau,
edición 1922, recomienda las siguientes correspondencias entre distan-

cias focales y tamaño de placas con objetivo de obtener placas nítidamen-

te detalladas hasta los bordes con la relación de aberturaI : 4·5 :

36 cm. para 18 x 24 cm.

42 )) » 21 x 27 ))

48 » » 24 x 30 ))

60 » » 30 x 40 »

Estos datos son una indicación aproximada para la elección d¿

objetivo. Si se desea, sin embargo, que resulte grande la cabeza de hs

imágenes conservando buena perspectiva, es necesario operar con gran-

des distancias focales.
El tamaño del clisé, que puede ser impresionado nítidamentehata

los bordes por el objetivo en este caso, no es el que debe determina- la

elección de la distancia focal del objetivo, sino que ésta viene fijada nás

bien por consideraciones de carácter artístico en relacióncon la pes-

pectiva. Esta es la piedra angular.én la que estriba todo el problelw,

de encontrar el objetivo preciso. El fotógrafo retratista es un operador

que sólo necesita en el objetivo fotográfico un campo nítidomenor qne

el que geaeralmente le ofrecen los prospectos de los fabricantes, ya

que por razones estéticas emplea un campo visual más pequeñoque el

que usan los fotógrafos que trabajan .ccn pequeñas cámaras de mano.

Por consiguiente, sería. una equivocación que un fotógrafo, en su elec-

ción, prefiriese un objetivo de naturaleza complicada, ya que esas com-

plicaciones sólo necesitan ser introducidas para poder obtener campos

de clisé más extensos, mientras que por otra parte aumentan la difi-

cultad de fabricación del objetivo, y aun en el peor caso desacreditan

la bondad de los procedimientos de construcción del objetivo, como se

demuestra en el párrafo siguiente.
3 .0 L a pro fund idad de foco . La teoría de la profundidad de foco
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se basa para los objetivos normales, en la buena agrupación de los rayos

luminosos; emplea luego los métodos de la óptica geométrica, y deduce,

como conclusión, que la profundidad es independiente del tipo deobje-

tivo, en tanto que sea normal y se .aproxime a un objetivo ideal, y que

la profundidad sólo depende de la relación de aberturayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de las propor-

ciones de la imagen.

Está probado que puede ser obtenida una mayor profundidad de

foco que con un objetivo normal, de dos maneras: una, con ayuda de

un objetivo móvil que se desplaza durante la exposición, de modo que

primero enfoca los últimos términos y luego los primeros, y la otra,

mediante una lente suplementaria, la lente «Mollar»; que regula de

tal forma el curso de los rayos luminosos, que los últimos términos

son reproducidos nítidamente por medio de los rayos verde-azules, y

los primeros términos por medio de los rayos violeta. Ambas clases de

objetivos además dan clisés suaves.

Frecuentemente tiene lugar, sin embargo, una reducción de la pro-

fundidad en comparación con la de los objetivos normales. Esto su-

cede siempre que, debido a tensiones o defectos de las superficies, un

objetivo esté: deformado de modo que concentre los rayos luminosos en

forma irregular y confusa. Además, es importante que el que calcula

un objetivo no sólo calcule exactamente la concentración delos rayos

luminosos, sino también que base sus cálculos de tal tipo de objetivos,

de modo que sea poco expuesto a tensiones y deformaciones; enuna

palabra, que sea estable. Compárese en este sentido la figura del

«Hipar» con las figuras de objetivos más complicados. que sepueden

ver en muchas obras y compendios de fotografía,jT saltará a la vista',

desde luego, la bella sobriedady sencillez de forma del «Hypar» ; los

ojos están habituados a observar la belleza en la sencillez,y encuentran

en la misma la expresión de una bien meditada yequilibrada concep-

ción. Las proporciones de los espesores de las lentes, con relación a 'sus

diámetros, son evidentemente los apropiados, ni demasiadogruesos ·n i

demasiado delgados, por10 que no son 'de esperar ni un excesivo pes!)

ni deformaciones 'de las superficies de las lentes.

Las deformaciones de las superficies de las lentes de los objetivos

que tienen tendencia a presentar tales faltas, se exteriorizan, no tanto

por la falta de nitidez del plano de enfoque, que en estos casos no es

muy indispensable, y, a veces, aun produce efectos artísticos, sino por

la gran irregularidad de la nitidez en el sentido de la profundidad. de

la imagen.

Gracias a su construcción sólida y sencilla, el anastigmático de tres

lentes está libre en alto grado de las faltas de nitidez de esta clase, que

se manifiestan por Ull defectuoso efecto de profundidad y que tienen
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su origen en ladeformación de las superficies, o dicho de modo más
general, en las faltas debidas a la tensión de las lentes.

Este objetivo se puede presentar comoel modelo de una buena
construcción, y con él se evitan la serie de abundantes complicaciones
que llevan ya consigoel germen del fracaso.

El anastigmático de tres lentes ofrecela mejor base posible para
una fabricación buena y uniforme,y merece, por consiguiente, una

atención completamente especial.

Dr. ROB: RICH'l'ER

Para l a encuadernación del a Revista

Sum in istram os a los señores abonados que lo deseen , tapas espe-

c ia les en te la y le tras o ro para encuaderna r las co lecc iones anua les de

nuestra R ev ista , a l p rec io de3'50 p tas. pa ra E spaña y 4 pa1 'a e l ex-

tran jero

A l fo rm u la r e l ped ido de d ichas tapas debe ind icá rsenos paraKJIHGFEDCBAq 1 té

año se so lic itan .

T am b ién nos encargam os de la encuadernac i6n de todos los vo lú -

m enes pu b licados, a l p rec io dé6 p tas. cada uno (tapas inc lu ídas). E 11

este caso , deberán m anddrsenos los núm eros co rrespond ien tes, jun to

con la po rtada e índ ice respectivo , po r co rreo certificado .

A l fo rm u la r cua lqu ier ped ido deberán rem itirnos e l im porte co -

rrespond ien te .
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L.========
S o b r e e l v i r a j e a l o r o d e l a s p r u e b a s

sulíuradas.

De este viraje, que se aplica a las

pruebas al bromuro y, sobre todo, a

las pruebas al clorobromuro que han

sufrido previamente un tratamiento

sulfurante, han hecho hace poco un
estudio interesante, los Sres. Lumière

y Seyewetz.
Han partido de la imagen sobre la

placa diapositiva, en la cual la ima-

gen de plata había sido transformada
en sulfuro de plata (con tratamiento

de blanqueo al bromuroyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy prusiato

rojo, seguido de ennegrecimiento con

sulfuro de sodio), dando después un
tratamiento sucesivo conbaño de oro,

usando un baño de virado al oro con
sulfourea.

Del análisis químico resulta que an-

tes del virado al oro la imagen estaba

constituída de 77,9 por 100 de plata,

II por roo de azufre y IIA por roo

de bromuro de plata. Después del vi-
rado al oro se reconoció lacomposí-

11
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ción siguiente: 36,9 por roo de plata,

48,55 por roo de oroy 14,43 por 100

de azufre.

Como se ve, la cantidad de oro que
se fija es notable, mucho más notable

que en la prueba a impresión directa,

y por esto este virado cuesta caro. El
azufre es aumentado respecto al que

se tenía en la imagen de plata. Como

conclusión de su estudio, los autores
afirman :,

1.0 Las imágenes argénticas sulfu-

radas viran del moreno al sanguíneo,
en una solución de cloruro de oro que

contenga compuestos como sulfourea
o -sulfocianuro de amonio. La presen-

cia de tales compuestos sulfurados es
indispensable.

2.° El sulfuro de plata fija una can-

tidad notable de oro: cerca de133 por
roo respecto a la: platay una propor-
ción de azufre superior a la que corres-

ponde a la formación del sulfuro de

oro. La imagen virada podría resul-
tar formada de un sulfuro compuesto

de plata y oro.
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E x p o s i c i o n e s y C o n c u r s o s

C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a .

C i n e m a t o g r a f í a jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Secc¿6n F o tog rá fica . -yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa, Junta

Directiva de esta Sección Fotográfica

ha organizado unaExposición de Fo-

tografías de la comarca catalana de

las G uilie r ias, de la cual se procederá
'a la elección de las pruebas más con-

venientes para servir como ilustraci6n

I,

I

11

de un folleto que esta Sociedad se

propone publicar acerca esta comarca.
La Exposición se hará exclusiva-

mente entre los socios de esta entidad,
y el plazo de admisión improrrogable

es hasta el31 de diciembre de1923,

La Junta ha publicado, junto con la

convocatoria, Ull plano de la comarca

a la que se refiere. el certamen.

U n c r i s t a l e s p e c i a l paraIa p r o t e c c i ó n d e

l a v i s t a e n l o s e s t u d i o s cínematográ-

f i c o s c o n l u z e l é c t r i c a de a r c o .

El Sr. L. Ga.umont ha comunicado

a la Soc. Franc. de Photogr., en su

sesi6n de cinematografía. del 9 de ma-
yo, la introducción hecha por él de

un cristal especial aplicado a las lám-

paras eléctricas de arco, capaz de re-

tener las radiaciones ultravioletas. La

luz de esta lámpara provoca, como es

sabido, efectos muy graves sobre los
órganos de la visión de los artistas ci-

nematográficos, los cuales están ex-

puestos diariamente a esta luz; efec-

tos comparables a verdaderas ins~la-

ciones. Generalmente se resuelven en

conjuntivitis, que puede persistir111\\-

chos días. . .

Para evitar estos efectos, L.Cau-
mont aplica delante de laslámparas

de arco un marco provisto de placas

de un cristal especial.
Esta aplicación es el resultado qe

un estudio profundo sobre numerosos

vidrios de plomo; éstos, sí son bastan-

. te ricos en plomo, tienen la propiedad

de absorber las radiaciones ultraviole-

ta, causa de todos los. inconvenientes

oftálmicos, sin disminuir, no obstante,

el actinismo en las regiones violetay

azul del espectro.
Por' este sencillo medio serán evita-

dos los graves inconvenientes que aca-

bamos de señalar.
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E l p a p e l «Ixi».

No es descouocido para todos.' Tu-
vimos ya ocasión de hablar de él hace

algunos años cuando el llorado Doctor

Smith, director de la sociedad Utoco-
lar e inventor del papel «Ixi» , presen-

tó personalmente a nuestro director

Prof. R. Namias tal papel, con resul-

tados hermosísimos, en los más varia-

clos colores.
El interés que había despertado tal

papel animó a lVI:.BauchetyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& ·C. (de
París, rue Auber, I) a reemprender la

fabricación, perfeccionando los méto-

dos y el uso. Encontramos, a este
propósito, una relación en eljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB uüetin

de la Soc ié té F r im ça iseKJIHGFEDCBAd e P ho tog ra -

p id e que nos parece útil resumir.
El papel «Ixi» pertenece a la cate-

goría de papeles para desarrollo,y
presenta una cierta analogía con los

al clorobromuro ; el «Lxi» es, no obs-

tante, aun más lento. El tratamiento
es análogo; la impresión puede ser

hecha con luz natural amortiguada,

o. se puede utilizar una luz artificial

muy intensa, como el magnesio, la

lámpara de arco, la lámpara de incan-
descencia de intensidad. un poco fuerte.

Con los pa peles «Ixi» se obtienen

directamente por desarrollo, sin nin-
gún virado especial, magníficas tintas,

como las que hasta ahora se obtenían

sólo con papeles al pigmento. La
gama de las tintas es riquísima, yla
vivacidad es notable: Del verde se

pasa por el moreno sepia, sanguíneo,
carmín al violeta; también pueden

obtenerse pruebas de un bello tono
.azul, que es el extremo de la gama.

Estas diversas. tintas se obtienen va-

riando convenientemente la duración
de la exposicióny el baño de desarro-

llo (generalmente diluyéndolo, para

alguna tinta añadiendo bromuro). El
papel « Ixi» se prepara en tres tipos:

brillante, sernimate y mate.
El uso de este papel' viene descrito,

con todos los detalles particularizados
para cada tinta, en una instrucción in-

cluída en cada paquete.
Nos reservamos volver sobre este

asunto si nos es dado tener muestras

para someterlas al examen de laEs-

cuela-laboratorio.
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N o t i c i a s

A c e r o i n o x i d a b l e .

Se trata de un acero que reune tales

propiedades, que su empleo revolucio-

nará ciertamente el campo de la in-
dustria. Según los últimos análisis,

su composición es una aleación que

contiene: 12 a 14 por 100 de cromo,
0'25 a 0'55 por 100 de carbono y0'2 'a

0'4 por 100 de manganeso. Este me-

tal ha sido descubierto por Brearley,

quien comprobó la propiedad de este

acero de resistir a los ácidos y de man-

tenerse completamente limpio en la

atmósfera de .un laboratorio químico.

Su manipulación está libre de dificul-

tades cuando el metal es dulce, lo que

se consigue llevándolo a la tempera-

tura de 700 a 7600 y dejándolo luego

enfriarse lentamente; si se calentara

a una temperatura superior se llegaría

a tener un metal más dulce, pero, con-
trariamente de lo que' se supone, sería

más difícil de manipularlo.

En E1 estado dulce pierde en gran
parte la resistencia a enmohecerse.

Es menester tener cuidado, una .vez

terminada la modelación, de endure-

cerlo, lo que se obtiene calentándolo a

1,0000; luego se le da el temple en

agua o en aceite o simplemente por

medio del aire, si se trata de objetos
pequeños, en cuyo caso es sólo necesa-

rio una dureza media: La temperatura

de forja es de900 a 1,5000. A fin de

evitar la formación de grietas y gra-

nulaciones, defectos que facilitan la

corrosión, es necesario vigilar quela

temperatura no descienda de los900".

No siendo atacable este metal por el
ácido nítrico, no puede ser empleado

este ácido para disolverlo. Úsase en

substitución una solución concentrada

de cloruro férrico en ácido nítrico o

también una solución de sulfato de co-
bre en ácido clorhídrico.

Descrito brevemente el método ele

fabricación, será útil detallar las apli-

caciones principales de esta aleación.

Es ya empleado en gran escala porla
industria cuchillera, y para la fabri-

cación de válvulas para motores ele

combustión interna, que están some-

tidas a temperaturas oscilantes entre

los 700 y 7500, temperaturas que110

pueden resistir los aceros corrientes,
por empezar ya a alterarse a los4000.

Recientemente, la industria cinemato-
gráfica 10 ha empleado para la fabri-

cación de piezas para sus proyectores,

y no será difícil verlo usado, en plazo

breve, y con preferencia, por la indus-

tria automovilista y aviación.

IMPRENTA DE LA CASA DE CARIDAD MONTALEGRE, 5 BARCELONA
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